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CONSTRUCTION SUIVANT API 594

ESSAIS D'ETANCHEITE SUIVANT API 598

4

Ce document est la propriété de ARS, toute reproduction et diffusion sont intérdites sans autorisation Ind

Traitement 

Tolérances générales

Brut : 

Matière 

Vérifié 

Déssiné 

Date Nom Ech 

A4

Ra : 3.2

Poids :

Nature de la modification

ISO 2768 c - kCode / plan :

Désignation : 

53 rue des chenes

CLAPET DOUBLE BATTANT VERSION WAFER 

10.160.03.112

0,00kg

1 : 2

65380 LANNE

13/07/2015 HADDOUCHI

1ère diffusion10.07.15+

A

FONTAN

DN 50 A DN 400 ISO PN 20 - ANSI 150 RF

10/07/2015

Mise à jour13.07.15A

+

1 1 CORPS   / BODY A105 
2 2 BATTANT / CLAPPER INOX
3 1 AXE  / SHAFT INOX 316 L
4 2 RESSORT   / SPRING INOX 302
5 2 RONDELLE   / WASHER INOX 316 L
6 2 RONDELLE   / WASHER INOX  316 L
7 1 BUTEE   / STOPPIN INOX 316 L
8 4 BOUCHON / PLUG ACIER
9 1 ANNEAU DE LEVAGE   / LIFTING EYE ACIER ZINGUE

10 4 RONDELLE / WASHER INOX 316 L
11 4 JOINT / SEAL GRAPHITE

REFERENCE NOMBRE DESIGNATION MATIERE

50 2'' 105 48 60 3
65 2.5'' 124 56 67 5
80 3'' 137 70 73 6

100 4'' 175 86 73 8
150 6'' 220 124 98 17
200 8'' 278 188 127 35
250 10'' 337 226 146 52
300 12'' 407 270 181 82
350 14'' 448 316 184 120
400 16'' 512 350 191 150

DN mm SIZE inch
ØD

EXTERIEUR
ØP DE

PASSAGE
E

EPAISSEUR
POIDS Kg


